医院弱电系统方案
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现代医院建设要充分重视智能化建设，因此，医院病房大楼在建设中要仔细考虑弱电系统方案，以提高医院的管理效率，节约能源，以人为本，使患者得到最好的照顾。
　　一、医院弱电系统方案概述
　　医院的弱电系统主要包括火灾自动报警及消防联动系统、楼宇机电设备自动化控制系统、信息查询及大屏显示系统、有线电视系统、综合布线及计算机网络系统、智能机房系统、病员探视系统、病床呼叫系统、远程医疗系统、医疗示教系统、智能化集成系统等。
　　鉴于医院的智能化系统的实际应用状况和将来的发展趋势，考虑到各系统的实际需求及具体的使用特性，同时兼顾技术新旧更替不断加快的特点，整体方案设计遵循以下原则：
　　１、先进性和实用性
　　使用先进、成熟、实用和具有良好发展前景的技术和设备，使得各个子系统具有较长的生命周期，不盲目追求高档次，既能满足当前的需求，又能适应未来的发展（包括设备和技术两方面内容）。
　　２、可靠性
　　高效稳定的系统，能提供全年365天，一天24小时的不停顿动作，不因特别缘故而中断。对于安装的服务器、终端设备、网络设备、控制设备与布线系统，必须能适应严格的工作环境，以确保系统稳定；
　　３、易操作性
　　先进且易于使用的图形人机界面功能，提供信息共享与交流、信息资源查询与检索等有效工具。
　　４、高效率性
　　注重各子系统信息共享，提高整个系统高效率的传输与运行能力。
　　５、实用性
　　设备和终端必须反应快速，充分配合实时性的需求。
　　６、完整性
　　提供与各种外界系统的通信功能，确保信息的完整性并充分利用在整体系统的运作上。
　　７、可查询性
　　提供易于使用的数据库功能，让使用者能够随时查询信息及制作所需的报表。
　　８、可扩展性
　　把各子系统有机结合起来，充分考虑将来需求的成长空间，所提供的系统平台与技术将充分配合未来功能及扩充项目的需求，以避免将来重复的投资。标准化、结构化、模块化的设计思想贯彻始终，奠定了系统开放性、可扩展性、可维护性、可靠性和经济性的基础。
　　二、主要系统的方案介绍
    以下对医院弱电系统中主要系统的解决方案分别进行详细介绍：
    （一）、火灾自动报警及消防联动系统
    系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防通信系统、电[image: image6.jpg]


梯监视控制系统、非消防电源切断控制系统等组成。
    消防控制室：消防控制室的消防控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防通信设备、电梯监控盘和电源设备等组成，采用双电源供电并在末端设自动切换装置，并采用UPS作为备用电源。可接受感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火拴按钮的动作信号。可显示消防水池、消防水箱水位，显示消防水泵的电源及运行状况。可联动控制所有与消防有关的设备。
    消防联动控制系统：火灾报警后，消防控制室根据火灾情况控制相关层的正压送风阀、电动防火阀，并启动相应的正压送风机、排烟风机，排烟阀2800C熔断关闭，防火阀700C熔断关闭，并将动作信号反馈至消防控制室。在消防控制室，对消火栓泵、喷淋泵、正压送风机、排烟风机既可通过联动控制模块自动控制，也可在联动控制台通过直接控制线手动控制，并接受其反馈信号。
    应急广播系统：火灾时，自动或手动打开相关层或在应急广播，同时切断背景音乐广播。
    消防通信系统：在消防控制室设置直接报警的外线电话，并设置消防专用电话总机。
电梯监视控制系统：全部电梯的监视控制盘设在消防控制室的控制台上。根据火灾情况，电梯监控盘发出指令，指挥电梯按消防程序运行。可对所有电梯任意一台或全部进行对讲，说明改变运行程序的原因，除消防电梯保持运行外，其余电梯均强制返回首层。电梯显示盘显示各电梯的运行状态，如层数、正常、故障、开门、关门等。
    非消防电源的切断控制系统：发生火灾时，消防控制室根据火灾情况，通过配电室的控制模块自动切断火灾区的正常照明及动力电源。
    （二）、楼宇机电设备自动化控制系统
    系统概述
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    随着计算机技术、控制技术、通信技术及信息技术的飞速发展和人们对生活、办公环境安全性、舒适性的要求日渐增长，楼宇设备自动化控制系统应运而生，它降低了运行成本，实现集中管理，给人们提供了一个合理、高效、舒适、安全、方便的生活和工作环境。楼宇设备自动化系统的目的在于集中管理、分散控制；实现大楼设备的科学化、人性化，加强大厦硬件配套设施；进而节约能源、降低管理和运行成本。据有关统计数据表明，由于建筑中的设备种类多且安装地点分散，采用了楼宇设备自动化系统后，可节约人力30%，节约能耗25%以上。
    系统目标
    楼宇自控系统的目标就是对大厦内所有机电设备采用现代计算机控制技术进行全面有效的监控与管理，确保大厦内所有设备处于高效节能、安全可靠的最佳运行状态，从而更好地发挥建筑物的潜能，并为大厦内工作的医护人员与就诊的病人提供舒适、便捷的生活环境。
    系统监控内容
    根据医院综合大楼楼宇自控系统的使用特点和设计要求，其楼宇自动化管理系统监测和控制包括以下几个子系统：
    冷热源系统
    变配电系统
    空调及新风机组系统
    手术室洁净空调机组
    给排水系统
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    送排风系统
    照明系统
    电梯系统
    （三）、病员探视系统
    系统概述
　　该系统是专门用于医院病人特别是传染病人以及不能直接探视的病人和家属直接对话的计算机应用程序。医院病员探视系统利用单点对讲的通话方式，不但有利于病人与探视者相互沟通，同时也有利于提高医院服务质量和工作效率，减少交叉感染的机率。
　　病员探视系统通过中心管理机对室外主机以及分机的管理，使医护人员与病人家属通过可视的方式了解病员的情况，并且进行通话，不但做到了对传染病人的人性化管理，并且保障了医护人员及探视家庭避免接触传染病源，从而达到对外传染病防治，防扩散的目的。
　　考虑到传染病的特点，系统设计时可以按照尽量避免重复接触的原则，在每个床位都安排一个对讲可视分机，在公共走廊上安置对讲可视主机，而在护士站（服务中心）安置可视对讲装置的管理机，通过这样的设计得到了合理的性价比。
　　系统方案
　　本系统在设计中一般是由管理中心系统、室外主机、病房分机、电源、前端探头等构成，可实现双方通话、对讲、图像传送、访客留言、录像等功能，还可实现联网，达到可视探视对讲的目的。　　 　　 
　　本系统包括功能如下：
　　（１）探访呼收功能
　　探访者可以通过设置在探视室的可视数码式对讲机与被探视者通话，又可以通过可视分机与可视数码式对讲机进行有效的可视通话。
　　（２）病房病人呼叫功能
　　病房病人通过室内机的“呼叫”键可呼叫管理机，直接与管理中心联系。与探视室的可视数码式对讲机通话。
　　（３）留言留影功能
　　当病房病人不在床位时，能及时为探访者提供录音录像服务，并将来访者的留言与录像[image: image4.png]Wil
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保存，以备病房病人提取。当病房病人返回床位后，可通过可视分机获知来访者留存的信息，并提取来访者的留言与录像，病房病人还可以通过管理中心计算机将来访者的留言、录像予以回放。
　　（４）信息发布功能
　　病区管理中心通过可视分机，将相关公告（如病区公共通知、天气预报、医嘱、物业管理费等信息）进行发布。
（四）、病床呼叫系统
　　系统概述
　　该系统采用一体化设备，包含照明、电源、呼叫，还具有供氧及吸引等多种功能，使得医生，护士与病人之间可通过一体化的设备完成医疗服务，对提高护理质量、避免交叉感染，控制传染源，减轻护理人员劳动强度有很大帮助还具有抗干扰强、可靠性好，通话不失真等优点。
　　病床呼叫子系统通过专业的医院呼叫系统完成。设计中我们可以采用语音电脑传呼系统，这样不但使得传呼的效果大大好于以往，并且便于医院的集中化管理。呼叫系统将供氧、吸引纳入到一体化系统中，实现了医院管理的人性化。
　　系统方案
　　该系统一般由专用电脑、双向通话的壁式对讲器、走廊床号显示器及走廓复位键等组成。可对各个病区的床位进行监护，同时安装封闭式管道，实现供氧，吸引中心控制化，从而避免传统式供氧带来的不便及吸引时容易造成的交叉感染，以适应现今医疗机构对传染病防治的特殊要求。　　 　　 
    本系统一般包括如下功能：
    （１）在电脑的控制下，能确保护士站与病人之间的双向呼叫，双向通话。
    （２）能保证重症病人优先越级处理。
    （３）具有定时功能，特殊病人的护理实现定时呼叫。
    （４）主机显示器除平时精确地显示时钟（精度与石英电子钟相同）外，还和走廓床号显示器同步显示病人请求的床号，振铃报警，护士拿起电话就可通话，搁机后自动复位；也可以通过走廊复位键复位。
    （５）具有自诊断功能，对主机及对讲分机的关键部件的损坏，进行自动检测报警，显示故障信息，便于及时修理。
    （６）可以另设若干个主副电话机，其技术要求和使用方法可根据用户要求另行设计。
    （７）具有广播功能，可作小型广播会议用（根据用户要求另行设计）。
    （８）病人在床边上就可实现吸氧、吸引、避免了传统移动式氧气瓶运输的不便，以及吸引时带来的交叉感染的隐患，方便了病人，减轻了医生、护士的劳动强度。
    （五）、远程医疗系统
[image: image5.jpg]ELIEW R R

B EARRED ZALE
CEELR - BRAANAR

SR + MM + ERK
Za—BIEERE



　　系统概述
　　远程医疗系统是现代化医疗机构的必备系统，它不仅实现了临床医护人员与专家的交流，还能实现与其他医疗机构进行学术交流的功能，系统通过高清晰摄像装置对所需要观察的病人、CT、MR，病历资料等医疗资讯传递到专家会诊室，专家通过专用显示器观看、确诊病情，不但避免了专家与病人的接触，还可与正常诊疗一样了解病性，及时处理治疗病人疾病。这里需要指出的是设计中应充分考虑到医疗设备的价格，我们建议不要对所有手术室安装固定设备，而应采用移动式设备，这样需要进行远程医疗的手术室就能将该移动设备移入手术室进行远程医疗。
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