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方案设计总体说明

方案设计均不含土建方面的施工和报价；

方案设计均不含单元楼内PVC管材施工与报价；

设计所使用的产品在质量保证（楼宇对讲主设备品牌为“丰林”，楼宇对讲防盗门品牌为“日上”，其他辅助产品均为国家知名品牌）的前提下，做到价格最低，满足甲方设计要求；

根据甲方要求，采用不联网非可视楼宇对讲门禁系统，则每单元将采用非联网结构布线；

方案设计均按甲方招标文件设计。

********住宅小区楼宇对讲系统方案设计

2.1、项目概况

********住宅小区共有41幢住宅楼，其中北区30栋，南区11栋，整个小区内每栋住宅楼均为6层，其中1梯2户的单元楼共计151个，住户数为1812户，1梯3户的单元楼共计33个，住户数为594户，整个********住宅小区内住户总数为2406户。计划在该小区安装非可视楼宇对讲系统，按非可视楼宇对讲布线，每个单元门口机均为非可视梯口直呼刷卡主机，住户室内机均为非可视对讲分机，住户可以通过刷卡开门和分机远程开门，要求不联网。

2.2、设计原则

考虑到智能小区在未来对生活方式的影响及其信息网络运行的重要性，在本次智能化系统设计中，依照以下原则和要求进行：

以可扩展性为设计基础

随着小区的扩展和智能化技术的发展，各个智能化系统都要面对系统设备数量的增加和技术上的提升的局面。因此在小区智能化设计的初期中，应尽量选择具有潜力的技术和扩展好的设备，以满足用户不断提高的要求。

以安防系统为设计核心

智能化小区主要面对的用户是普通住户，小区安全性设计必须放在智能化系统的核心地位。

以易用性为主导思想

科技以人为本，本着这一精神该系统应最大限度的服务于智能化小区的使用者和管理者，因此系统的稳定性和方便性始终贯穿于智能化系统设计之中，使产品既有完备的功能，又易学易用。

以先进性为设计标准

在本次设计中，最大限度地利用当前先进、成熟、具有发展前途的计算机技术、通信网络技术，所采用技术具有开放性，从而保证系统能够随科技的发展而平滑升级。

以经济性为目标

系统设计考虑投资的渐进性、合理性、重要性。在充分考虑该智能化小区的实际情况，结合当地的消费能力及周边环境的配套条件，摒去多余而不具有实际应用价值的功能，让智能化系统在小区建设中更具可行性。

以可靠性为设计要求

智能化系统设备选用把“可靠性”放在首位。因系统投入后将长期使用，必须能经受住各种复杂的环境的考验，保证系统长期正常运行。选用经多年实际使用并证明产品可靠的设备。

2.3、设计依据

«智能建筑设计标准»GB/T50314-2000

«智能建筑工程质量验收规范»GB50339-2003

«民用建筑电气设计规范»JBJ/T16-92

«安全防范工程技术规范»GB50348-2004

«安全防范工程程序与要求»GA/T75-94

«安全防范系统通用图形符号»GB/T74-94

«智能建筑弱电工程设计施工图集»97X700

«楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件»GA/T72-2005

«建筑与建筑群综合布线系统设计规范»GB/T50311-2000

«建筑与建筑群综合布线系统验收规范»GB/T50312-2000

建设单位的要求

国家建设部的有关智能住宅建设的有关规定

2.4、系统需求分析

随着现代住宅小区的智能化、高尚化、档次化，如何利用现代科学技术识别来访人员，有效地制止入室盗窃等犯罪行为的发生，并及时地将可疑情况通知小区保卫人员处理，楼宇对讲系统的产生和普及，恰如其分地解决了这一个难题。楼宇对讲系统是住宅小区安保系统中的重要基础部分，它能实现住户直接对来访客人的识别，是一幢住宅最有效的屏障。针对甲方（********住宅小区）的实际要求，我们配置为：楼宇非可视对讲非联网系统布线系统，门口主机为非可视梯口直呼刷卡主机，高级楼宇对讲防盗门，通过刷卡开门和分机远程开门。
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2.5、系统连接示意图

2.6、系统组成

楼内对讲系统总线采用485总线联网，入户线为485总线。对讲系统主要由：非可视梯口直呼刷卡主机、非可视分层模块、非可视室内分机、UPS电源等四大部分构成，该系统可实现楼宇对讲、开锁等功能，系统扩充能力强。 

2.7产品介绍
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2.7.1非可视梯口直呼刷卡主机(型号:FC-40BA)

容量：最多可接32台分机，提供2*6、3*6、2*8、3*8等多种主机板面

发 卡 量：1400张 
传输距离：RS485时≤1200米 
通信速率：38,400bps 
功　　耗：< 3W 
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读卡时间：< 0.5秒 
工作温度：-5°C－45°C 
读写类型：能读标准的ID卡 
刷卡开锁
读写距离：≥50mm 
具有防寒、耐热，防冲击，手感好。
接触良好，永不卡键，使用寿命可达100万次
全天候防潮，适合各种天气
直按式呼叫，简洁方便
保密式通话   

外壳：拉伸铝壳
夜光键盘照明                  

供电方式： FC-15D电源，输出DC12V±10%，

静态电流：≤60 mA

工作电流：≤250 mA

安装尺寸：300*107*30mm 

2.7.2室内非可视分机(型号: FC-40A)
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访客在单元门主机上呼叫分机，分机具有和弦音，主人拿起听筒即可与访客通话
确认访客后，可按"开锁"键开单元门电锁
静态电流：0mA

工作电流：≤10mA

通话时间：120秒，按任意键可延长通话时间

分机尺寸：200*80*65mm
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2.7.3分层模块（型号：FC-40J）

容量：4台分机，可跨层使用

工作电压：DC18V±10%

静态电流：≤8mA

工作电流：≤170mA
尺寸：86*86*46mm
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2.7.4系统电源(型号: FC-15D)

输入电压：交流220V/50Hz +10%/ -15%
输出：DC12V/0.8A

有过压、过电流、欠压保护电路

输出功率30W，电源可供一台室外主机使用

内装免维护蓄电池，停电也能正常使用

安装尺寸：191*180*75

2.7.5闭门器

品牌：欧宝

型 号：603
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尺寸（mm）：长186 宽44 高67　

安装尺寸：19x168(mm)　

门重范围：45-85(kg)
功 能：双速可调　

适用场合：防盗门　

介绍：
600系列闭门器，以其外观小巧，结构设计合理，性能良好而成为性价比极高的闭门器，具有显著的经济性。
600系列闭门器广泛使用于防火门、防盗门以及各种装饰性的门，成为国内闭门器销量最大的品种之一。
2.7.6 ID卡(钥匙扣型)
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ABS外壳，内树脂封装，外为超声波焊接。

长度：51mm
宽度：32mm
厚度：6mm
应用领域：身份标识、产品标识、设备标识；应用门禁考勤、食堂售饭、一卡通消费、固定资产管理等领域。

封装卡型：EM只读系列
2.8施工方案

为了确保********住宅小区楼宇对讲系统工程的质量与进度,我公司将成立一个具有丰富的工程设计、实施及项目管理经验的精干队伍组成的系统工程项目部,全面负责深化设计、组织施工及其它项目管理工作，其具体实施：
2.8.1 施工组织
2.8.1.1 施工组织架构图

根椐********住宅小区楼宇对讲系统工程的具体情况,我公司项目部组织架构图如下：
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2.8.1.2 人员调配及职责分工

2.8.1.2.1 重要岗位

（1）.工程总监

工程第一负责人。必须对项目系统的技术、施工有深入的了解，并有丰富的工程经验，在工程实施过程的关键节点，能把握技术方向，做出切实的指导。
（2）．项目经理

全权负责项目在实施过程中与用户、供货商之间的协调、洽商及订货等，处理所有有关系统的审批，负责对工程项目进行进度、质量、成本的全面管理与控制。
（3）．驻地经理

对项目范围内的各项工程进度、质量、安全、成本及场地进行监督管理，并全面负责。编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案。在现场与施工队伍进行协调，对项目施工进度进行有效控制，严格执行有关技术规范和标准，严把质量关。

2.8.1.2.2 重要部门

（1）．设计技术

对项目进行实地考察，深化设计，并参照行业规范提出见解。针对项目的需求和楼宇对讲设备的工艺设计要求，深化项目系统的功能设计与系统设计，完成整个项目系统工程的建设。在实施过程中，就现场的变更情况及时地完成变更设计。

（2）．工程部

在项目经理及驻地经理领导下，对工程施工质量、进度与技术落实进行负责。工程部的人员应按项目的规模与特点，对项目系统分大类进行管理，即工程技术人员的职业专长与其管辖的系统应相近。

（3）．调试维护
对各已完成的系统进行计量、调试，对有关设备进行日常维护。在系统移交后对有关系统继续进行跟踪维护，并负责对项目指定或雇佣的管理及操作人员进行培训，使其能熟练掌握并操作有关设备。

（4）．进度控制

配合有关人员，严格按照预订的工期施工，并将细节落实到实处。当发生必要的进度调整时，重新审视进度计划，协调各有关部门与单位，作出新的计划。

（5）.安全管理

负责监督施工现场的安全措施、消防、保卫等工作。

2.8.1.2.3 人员配备

根据进度计划，安排3个施工班同时在建筑物内施工段流水作业。各班组主要工人有4-6人，高峰期人数约8人，并根据实际工程量和进度计划增减。

	工种名称
	人数

	智能安装（作业一班）
	4-6

	智能安装（作业二班）
	4-6

	智能安装（作业三班）
	4-6

	其他
	3


2.8.2 施工前期实地勘测

根据项目用户需求，并根据系统工程的施工方案设计依据及技术要求和有关标准、规定。对于项目的设计方案，参照项目相关部门的评审提出的意见，经认真分析，加以完善。完善后的设计方案，经评审征得项目相关部门确认后，据此开展工作。

根据已确认的项目系统工程的设计方案，与项目相关部门确认系统工程的有关土建资料，并进行实地勘测，确认工程所需的辅材情况及进场前的准备。
2.8.3 系统图纸设计
根据经项目相关部门确认后的设计方案及实地勘测数据资料，进行系统方案等深化设计——施工图的设计。

2.8.4系统设备订货计划
设备能否按时提供是影响到整个工程项目的进度，本项目所用产品，生产线成熟，产品合作厂家综合实力比较强，守信用的公司，保证在合同期间能按时提供项目工程所需的设备，技术支持和良好的售后服务，使设备的供货无后顾之忧。

工程施工所需要的全部材料均应在实施之前列出详细的清单，根据预先编制好的工程进度计划编制好材料采购计划。采购计划必须经过各专业系统工程师的确认和技术主管、工程总指挥的审核后方能交付采购部。
采购的产品必须是通过正当渠道采购的，要有产品合格证及有关质量检测部门的相关检测报告。

产品、材料的运输严格按照产品对运输的要求分别对待，切实注意运输过程中某些产品的防重压、防倒立、防腐蚀等问题。要会同建设方或监理方共同进行材料、设备进场验收。

2.8.5施工人员进场计划

施工准备工作有：技术准备、施工现场准备、物资、机具、劳力准备以及季节施工准备，包括在进行施工图设计的同时完成施工辅料的采购、施工人员上岗培训、施工机具准备、施工用电等工作。

熟悉和审查图纸包括学习图纸，了解图纸设计意图，掌握设计内容及技术条件，会审图纸，核对其它专业部分与安装图纸之间有无矛盾和错误，明确各专业间的配合关系。

楼宇对讲系统安装调试是一门专业性很强的综合性技术工作，不仅需要挑选优秀的项目工程师加入项目经理部，消化施工图纸、分析设备技术资料，充分了解掌握设计意图和全部技术要求，参加技术交流会，及时向建设单位提出疑问和建议，而且还要组织本工程项目实施专题技术会审，由本公司设计部、质检中心、工程技术部、项目管理部等有关专业人员参加，共同在项目经理由预先消化图纸的基础上会审施工图，编写出设备、材料分析单，提出关键技术处理方案和关键部位质量控制要求及安装调试的重点注意事项，明确施工工艺，安装标准及检查标准。根据施工图要求，收集、消化相关的施工规范，大样图、标准图册。

制订工程实施计划，编写材料计划、设备计划、辅料计划、系统调试计划。按公司的管理制度，主材、设备的采购严格控制在公司及物资部门，按合同要求组织供货，旨在把握住工程中供货的质量。安装辅材根据施工现场的情况，可适当地交项目经理部当地采购并承担质量责任。

工程技术人员勘察现场，配合有关施工单位，落实施工情况，密切跟踪工程进度和有关设备，与项目相关部门商定施工用水、用电及现场施工人员住宿，办理进场前相关手续。

根据施工进度安排，项目经理按计划带领施工人员分期分批进入现场，安装用主辅材料、设备也按需要计划分批进入现场，安装工作根据工艺条件要求，由点到面展开。

2.8.6系统设备安装、调试计划
设备及设备各构件间应连接紧密、牢固，安装用的紧固件应有防锈层；设备在安装前应作检查，并应符合下列规定：设备外形完整，内外表面漆层完好；设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号及规格符合设计规定；应垂直、平正、牢固；对主要受控设备的控制、运行、报警状态进行监视，以有利于系统的运行管理。

所供设备到达现场后，我方派工程技术人员会同项目相关部门有关方面人员一起进行开箱检查，严格按照施工图纸及有关合同核对产品的型号、规格、品牌参数、厂家、数量及产品合格证书，双方共同作好检查记录，签字后作为设备验货依据。如发现问题，及时做好修理更换或索赔工作。

安装前认真消化施工图和设备的技术资料，对每件设备进行单体校验和性能检查，如耐压、绝缘、尺寸偏差，要及时采取措施，保证设备质量。

严格按照施工图、产品说明书及有关的技术标准进行设备安装。施工图纸不足时，根据现场施工的要求，补足必备的施工图纸。

安装位置都应满足设计要求，不影响工艺管道。每个单项工程完工之后，均按有关标准自检，及时做好施工测试、记录、资料归档及完善竣工图等工作，为工程验收做好准备。

调试前进一步阅读有关产品说明书，依据设计图纸及有关规范，精心组织调试。并仔细检查安装接线是否正确，电源是否符合要求。对所有检测参数和控制回路要以图纸为依据，结合生产工艺实际要求，现场一一查对，认真调试，特别是对有关的控制逻辑关系等将给予格外重视，注重检测信号或对象是否与其控制命令相对应。

2.8.7工程进度计划与控制
2.8.7.1 工程进度计划表

项目招标方的施工期要求为60天，因属于旧楼改造的楼宇对讲系统，所以只要项目招标方用户配合而具备了施工条件，我方的施工时间可以根据用户能具备施工条件的时间予以调整，从而保证60天内完成项目施工并通过验收。

根据工程项目用户需求，并根据本项目和实际情况，本工程项目的进度计划编制遵循科学性、客观性的原则，做到既考虑系统全局，又兼顾设备安装的具体特点，同时，考虑施工的特殊性，施工还设及到其他单位的配合。根据施工的实际情况编制本项目工程进度。

根据该项目工程进度计划编制，根据每项任务施工的工期，确定整个项目的预计开始时间和要求完工时间，在项目的预计开始时间的基础上计算每项施工必须开始和完成的最迟时间，确定每项施工能够开始与必须开始时间之间的正负时差，确定关键施工路径。
根据该项目正式开工后，就必须监控项目的进程，以确保每项活动按进度计划进行，因此必须掌握实际进度，并将它与进度计划进行比较，在项目进行期间，一旦认定项目落后于进度计划，就必须采取纠正措施以维护进度的正常进行，如果项目远远落后于进度计划，很难保持原进度,必须采取有效措施，对施工进度进行调整。因此，要有效控制项目进度。

具体工程进度计划表,根据实际情况定制。

工程进度控制的具体措施为：

1）确定实际进度完成情况对项目进度的影响；

2）将项目变更融入进度计划；

3）计算更新后的进度计划；

4）控制项目进度。

2.8.7.2工程进度控制过程

（1）、工程进度控制流程
根据项目的用户需求，并根据本项目实际施工情况。本项目在工期执行过程中定期收集各项目完成情况的数据，并将它与已制定的进度计划相比较。在项目进行期间，如果项目实施落后于进度计划，就必须召集相关作业单位，采取必要纠正措施，保证项目工程进度的正常进行。

（2）、工程控制实际操作

根据项目的用户需求，并根据本项目的实际施工情况。确定一个固定的报告期，跟踪和反馈实际进度与进度计划的比较。根据项目的复杂程度和时间期限，可以将报告期定于日、周、双周、月。
在整个报告期内，需要收集的数据和信息有：

1）实际执行中的数据，包括：项目开始或结束的实际时间；使用或投入的实际成本；

2）有关项目范围、进度计划的信息。

项目报告的数据和信息必须及时收集，作为更新项目进度计划和预算的依据。所以，数据和信息的有效期应以考虑；同时，应多方面收集项目报告的数据和信息，所谓“兼听则明”，提供的信息和数据不能排除其片面性。因此，项目报告的数据和信息必须准确、及时和全面，否则，所制定的项目进度计划和预算就起不到其应有的效果。

项目报告的数据和信息收集方法有：

1）定期提交本系统的实际进度，并提供系统实施情况报告；

2）定期召开项目工程协调会，及时了解楼宇对讲系统的进展和进度，解决项目实施碰到的问题；

3）定期下发项目工程的进展报告和变更通知(如发生变更)，及时反馈；

4）定期进行现场检查，及时掌握第一手资料。

特别在工程实施的关键阶段，每天现场的进展情况会发生许多变化，所以应根据工程的不同阶段及时调节对工程检查的方法和时间。

公司介绍

3.1  公司概况

3.2  公司简介

3.4  公司组织机构及人员

公司目前有员工139人。专业设计人员及工程管理人员占75%，其中具有高级职称的占10%，中级职称的占35%。以上人员均从事专业工作五年以上，具有实际工程经验；公司管理人员均来自大型外资企业管理层，熟悉国际大公司的运作方式。
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3.5  公司主要工程业绩

投标单位：                              

法人代表：             投标委托人：             

投标日期：2016年10月08日
投标预算书

	一、主材

	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	非可视梯口直呼刷卡主机
	FC-40BA
	丰林
	台
	
	
	

	2
	非可视分层模块
	FC-40J
	丰林
	台
	
	
	

	3
	非可视室内分机
	FC-40A
	丰林
	台
	
	
	

	4
	非可视对讲电源(含电池)
	FC-15D
	丰林
	台
	
	
	

	5
	单元防盗门
	楼宇对讲
	日上
	樘
	
	
	

	6
	闭门器
	603型
	瓯宝
	套
	
	
	

	7
	电控锁
	DK200
	瓯宝
	套
	
	
	

	8
	开门按钮
	DE-04
	博克
	个
	
	
	

	9
	ID卡(每户三张)
	钥匙扣型
	天一
	个
	
	
	

	10
	对讲主线
	RVV3*0.5
	金翔
	米
	
	
	

	11
	对讲入户线
	RVV2*0.3
	金翔
	米
	
	
	

	12
	电源线
	RVV2*0.5
	金翔
	米
	
	
	

	主  材  总  价：
	

	二、辅材

	序号
	设备名称
	型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	胶带/标签/扎带等辅料
	　
	国产
	批
	1
	3,680.00
	3,680

	辅 材 总 价：
	3,680

	三、总价

	1
	设备及主要材料、辅材总价合计
	A
	474,065 

	2
	系统安装调试费（主材、辅材总价*15%）
	B
	71,110 

	3
	税金（A+B)*6%
	C
	32,711 

	最 终 报 价
	A+B+C
	￥577,886 

	每 户 均 价
	￥240.19


投标单位：                                     

法人代表：             投标委托人：             

投标日期：2016年10月08日
备品备件及安装易损件报表

投标人名称： 
	序号
	备件 

名称
	型号

规格
	单

位
	数

量
	交货日期

	1
	非可视直呼梯口刷卡主机
	FC-40BA
	台
	2
	2016年10月

	2
	非可视室内分机
	FC-40A
	台
	10
	2016年10月

	3
	非可视分层模块
	FC-40J
	台
	5
	2016年10月

	4
	ID卡
	钥匙扣型
	个
	50
	2016年10月

	5
	对讲入户线
	RVV2*0.3
	米
	50
	2016年10月

	6
	开门按钮
	DE-04
	个
	10
	2016年10月


投标人法定代表人（或代理人）签字：

售后服务承诺函

质量保证

1、针对“********住宅小区楼宇对讲系统”工程项目，我公司所用设备及材料均为合格产品，免费质保期三年。

2、在三年的免费质保期内，若产品本身或工程施工方面发生质量问题（非人为原因），我公司将提供免费保修服务。

3、三年免费质保期过后，我公司将提供终身有偿保修服务。

提供操作培训的方式方法

为了使得甲方指定的有关人员能熟练修理和操作整个系统，保障系统在以后的良好运行，我公司免费为用户的操作和管理人员进行培训。培训地点可以在我方公司内，也可以在用户现场进行指导。我公司对用户的培训分为两种形式：（1）、施工现场培训；（2）、验收合格交付使用，用户使用培训。

施工现场培训：在施工过程中，我公司派工程师负责现场指导施工，同时会邀请甲方管理人员到现场边施工边讲解

用户使用培训：工程验收后，我公司派工程师对用户使用人员进行一周的用户使用培训

培训内容

①、系统工作原理；

②、系统硬件、软件组成及功能特点；

③、设备操作；

④、一些常规维护及故障处理。

售后服务方式

3.1 售后服务主导思想 

坚持质量第一，用户至上的精神，维护本公司的声誉，确保工程项目及产品售后服务发挥其应有的功能。 

3.2 售后服务范围 

3.2.1为用户提供工程及产品使用维护说明书，根据合同规定提供维修备用附件及工具。 

3.2.2为用户培训操作、维护人员，介绍工程项目及产品性能及使用维护知识，使其掌握正确使用的操作方法。 

3.2.3对工程项目及产品在质量保证期内为用户提供三包服务。 

3.2.4对用户因超期或使用不当造成的非正常损坏，提供有偿服务。 

3.2.5建立质量信息搜集、反馈渠道，及时掌握工程项目及产品使用过程中的质量状况。 

3.3 实施办法 

3.3.1工程项目及产品自验收交付使用之日起免费保修期为三年，三年内本市上门服务维护、维修，外地上门服务由用户报销差旅费。 

3.3.2收到用户来电来信，本市小故障8小时内（上班时间计）上门服务，24小时内排除。 

3.3.3超过保修期限的，酌情收取维修工本费。 

3.3.4维修用的产品、零部件，未经验收合格的不准用于维修，为甲方提供必要的易损件备用。 

3.3.5维修人员未经培训考核合格不准上岗。为了加强维修人员责任性，实行回单制。

3.4 纪律 

本公司维修人员在进行售后服务时必须做到及时、迅速、认真负责、热情诚恳、周到细致、遵守纪律、不谋私利，实行违纪、违法举报制。 

3.5 质量信息反馈的内容及流程 

3.5.1用户填写“质量问题反馈表”，定期向公司反馈；维修员填写“质量问题反馈表”，维修后24小时内向公司反馈。反馈内容一般为：故障发生的时间、累积时间、故障部位、故障现象、故障原因、排除方法。 

3.5.2公司根据“质量问题反馈表”作统计分析，列出应改进的质量问题。 

3.5.3公司根据用户的反馈意见，提出有效的改进措施反馈用户。 
投标人：（章） 
投标人法定代表人（或代理人）签字：

资质证明文件

营业执照
高新技术企业认定证书

专项工程设计甲级证书

建筑智能化工程专业承包二级资质

安全技术防范工程准许证

北京安全防范行业协会会员证

安全生产许可证

质量管理体系认证证书

注：上述公司资质证明复印件附后。

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我
      系
          的法定代表人，现授权
     为我公司代理人以本公司的名义参加 ********住宅小区楼宇对讲系统 的投标活动。代理人在评议及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无权委托。

特此委托。

代 理 人 姓 名： 



性别： 


年龄： 

代理人有效证证件是：身份证
   号码： 

投标单位：(盖章)  

法定代表人：（签字或盖章）
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