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 江西唯康信息网络有限公司       

中海石油炼化东莞油品储运

消防设施系统维保方案
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立沙油品储运项目建筑工程总占地面积12.66公顷,共建30000立方米内浮顶柴油罐储罐8个,20000立方米内浮顶汽油储罐4个,500立方米混油罐2个,总库容32.1万立方米,成品油码头1座,规模5万吨级和5千吨级泊位各一个,1000吨泊位3个,办公楼1栋3层,员工公寓3栋5层,餐厅娱乐室1栋2层，耐火等级二级。

按照国家有关消防法律、法规、技术规范的规定，安装消防设施，是预防火灾发生，及时扑救初期火灾的有效措施，杜绝恶性火灾发生的重要保障。但目前，许多消防设施存在严重问题不能正常运行，一些消防设施出现故障后不能及时发现，起不到防火、报警和灭火的作用，埋藏隐患，危及公共消防安全。究其原因，除设计、施工和产品质量方面把关不严外，主要是消防设施投入运行后，没有建立健全和落实有效的检查维修保养管理机制。根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求，各类建筑的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度，以确保建筑消防设施的正常运行。
立沙岛油库有以下主要消防设施系统；场前区设有室外消火栓系统、LX-08A-LED应急灯系统、固定MFCZ/ABC4灭火器；油罐区设有室外消火栓及消防水炮、室外泡沫栓系统、ZSTMB-L32/120固定冷却水系统及固定泡沫灭火系统、XBD12/90-200S消防泵系统、KF750应急广播系统、FTLD感温电缆、X3301火焰探测器和ESD-200可燃气体探测器自动报警系统、PHYM-W-6/810(XPS-B-W-6/8/10泡沫隔膜式比例装置、固定MFCZ/ABC8灭火器、码头设有固定式水冷却系统、固定式泡沫灭火系统、水幕保护、KE-3可燃气体火灾自动报警系统、PHP160平衡压力式比例混合装置、MPT/65固定泡沫灭火器等消防设施。
根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求，保证立沙岛油库内的消防设施正常运行，确保人身和财产安全。依靠现有的高科技联网平台，消防维保，是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司消防设施维保依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合油库的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个设备系统良好运行，完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划：

一、室外消防栓、消防水炮、室外泡沫栓系统
（一）设备设施型号： 

油罐区共设有室外消火栓、PS50消防水炮、室外泡沫栓，码头设有PSKD100固定消防水炮、PPKD120固定泡沫炮、PSKD32固定泡沫炮、PPKD30固定消防水炮、PPY24移动泡沫炮、PSY20移动式消防水炮。

（二）、主要功能及作用：
1、室外消火栓主要作用是充分利用消防水带连接QZ19型直流水枪,冷却罐体和扑灭周边设备火灾。QZ19直流水枪实际射程为28M，流量（424L/min）。

2、PS50消防水炮主要作用是冷却、保护储罐，消防水炮实际射程为65M（50L/s）。

3、室外泡沫栓主要作用是利用消防水带连接PQ8泡沫管枪扑灭地面流淌火灾和周边设备火灾，PQ8泡沫管枪实际射程28M（8L/s），有效保护面积为50㎡。

4、固定消防炮主要作用是扑灭船舶火灾、流淌火灾和冷却作用，PSKD100固定消防水炮实际射程65M流量（100L/s），工作时间4h，PPKD120固定泡沫炮实际射程63M流量（120L/s）、工作时间2/3h，PSKD32固定泡沫炮实际射程42M流量（32L/s）、工作时间2/3h， PPKD30固定消防水泡实际射程55M、流量（30L/s）、工作时间6h， PPY24移动泡沫炮实际射程40M、流量（24L/s）、工作时间2/3h，PSY20移动式消防水炮实际射程48M、流量（20L/s）、工作时间2/3h。
（三）维保措施：
    1、 每月对消火栓、固定消防水炮、泡沫消火栓上所有的控制阀门进行检查，保证所有控制阀门处于正常关闭状态。
    2、每月检查消火栓栓口是否有渗水，消防水炮直流、水雾转换是否灵活，转角转动是否灵活，发现问题及时处理。

    3、定期转动炮身，零部件如有损坏应及时更换。

    4、定期为钢珠槽盒涡轮蜗杆加入润滑油脂，保持操作转动处于灵活状态。

        5、发现消防炮射程过低及压力过高时，应及时清除喷口中堵塞的杂物。

6、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。 

7、每半年对室外消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，器材是否在位，水带是否有霉变或僵硬问题，发现及时更换和补充到位。

    8、每年对消火栓、消防水炮、泡沫消火栓专用扳手转动接口闷盖，必要时加注润滑油。检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化等情况。
9、每年对室外消火栓和消防水炮进行一次放水试验。

10、每年抽查消火栓和消防水炮的出水及压力情况。

二、应急灯、疏散指示标志系统
（一）安装位置及参数：

应急灯安装在库区消防泵房、柴油发电机房、柴油泵房、汽油泵房、调控中心、办公楼、多功能厅、员工宿舍走廊和楼梯间。应急灯基本功能按照国家GB17945-2000的要求，应急工作时间90 (min)，额定工作电压7.40v,电池容量2200mah,光源功率为36W,主要作用是在断电的情况下，应急灯自动启动应急照明。URA/C型消防应急标志灯主要功能表面亮度49cd/㎡为自带电源型消防应急灯具，工作方式为持续型，使用的光源为LED,标志的颜色为绿色。

（二）主要作用：

当发生紧急情况下和断电时为人员疏散和消防作业提供标志、照明的各类灯具。
（三）维保措施：

1、消防应急灯具根据（消防应急灯具GB17945-2000）规范的要求，在电池充电、放电回路间及主电输入回路加熔断器或其它保护装置，熔断器的电流值标志是否清晰。 

2、每周检查安全出口、疏散通道、应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态，主电灯显示表示正常、故障灯显示表示故障、充电灯显示表示充电。   
3、每月检查消防应急灯和标志灯在断电的情况是否能启动应急灯具。
4、每半年检查一次应急灯灯泡，当需要更换灯泡时，必须用本厂提供的同一规格与参数的灯泡替换。

5、每季度放/充电一次，在正常使用中应每隔六个月进行一次放电操作，当放电时间少于额定时间的50%时，须更换电池，更换电池时请注意电池的型号极性，电压容量。
三、固定灭火器
（一）配置及型号：

灭火器主要是放置场前区办公楼、员工宿舍、油罐区防火提外围、调控中心高低压配电机房、柴油发电机房、码头装卸泊位和控制中心。灭火器主要有MFCE/ABC3\ MFCE/ABC4/ MFCE/ABC5/ MFCE/ABC8/ MFCE/ABC30公斤干粉灭火器，MTC/5二氧化碳灭火器，MSE/6、SNSS/65泡沫灭火器。

（二）主要功能及技术性能：

扑灭初期火灾，可包括（固体火灾、液体火灾、气体火灾、电气火灾）。

 1、干粉灭火器（手提式）是以氮气为动力，将筒体内干粉压出。适宜于扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾。它能抑制燃烧的连锁反映而灭火。也适宜于扑灭固体、液体、气体、电气火灾（干粉有5万伏以上的电绝缘性能）。4-5kg射程为4m,喷射时间8-9秒。8kg射程为5m, 喷射时间12秒。（MFTZ）35-50kg推车有效射程为8m, 喷射时间20秒。

     2、二氧化碳灭火器都是以高压气瓶内储存的二氧化碳气体做为灭火剂进行灭火，二氧化碳灭火后不留痕迹，适宜于扑救贵重仪器设备，档案资料，计算机室内火灾，它不导电也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾，但不可用它扑救钾、钠、镁、铝等物质火灾。MTC/5二氧化碳灭火器射程为2M，时间9秒。
3、泡沫灭火器产生的泡沫能覆盖在燃烧物的表面，防止空气进入。它最适宜扑救液体火灾，不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾（如：醇、酯、醚、酮等物质）和电器火灾。泡沫6L灭火器喷射距离5m,时间35秒；65L的射程9m,时间150秒左右。 

（三）维保措施：

 1、灭火器灭火器是否放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方，干粉灭火器环境温度-5—+45度为好，二氧化碳灭火器环境适应温度-10℃--+55℃。

 2、泡沫灭火器，有效期一年，每年维修一次。
 3、灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合，防止干粉灭火剂结块、分解。
    4、检查压力表是否正常。压力表外表是否变形、损伤等缺陷，保险销和铅封是否完好，灭火器筒体外观是否有损伤、变形、锈蚀，喷嘴是否有变形、开裂、老化、喷射软管应畅通。
 5、灭火器每个月检查一次，检查灭火器的外观、压力表、保险销、铅封、喷嘴等检查情况。
         6、每次再充装前或灭火器出厂三年后，应进行水压试验，水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。

7、每日进行一次检查，灭火器是否在位或者被别圈占。

四、固定水冷却系统
（一）安装位置：
   1、冷却喷淋装置安装在库区500 m³ 混油罐、20000 m³汽油罐和30000 m³柴油罐罐体周围，每个罐体一套喷淋装置流量116L/s。码头安装在输油臂外围，外侧每个输油臂外围一套水幕喷淋装置流量154L/s。

（二）主要功能及操作流程：
1、油罐区冷却喷淋装置流程主要是油罐区发生火灾、自然气候引起高温感温电缆报警、可燃气体探测器检测浓度报警发送信号和现场人员按下火灾报警按钮将报警信号远传到调控中心ESD系统，报警信号在SCADA系统发出火灾声光报警，通过界面显示，调控中心当班调度员确定界面上位置显示，调度人员通过对讲机和应急广播与操作人员取得联系确认现场情况后，在界面上点击连锁投用确认键远程启动消防泵，每台消防泵启动间隔15秒钟，当10秒钟后没启动起来，启动故障信号反馈到控制中心，则启动备用泵，直到最后一台备用泵启动为止，当消防泵远程启动逻辑发生故障时，可就地启动消防泵，消防系统逻辑连锁打开喷淋区域的电动蝶阀进行罐体冷却和保护。

2、码头水幕喷淋装置主要是当发生火灾和油品泄露时，可燃气体探测器检测浓度报警及现场操作人员按下火灾手动报警按钮，将信号远传到码头控制中心火灾报警控制器，火灾报警控制器发出声光报警，报警信号从PLC控制柜将信号远传到调控中心ESD系统，报警信号在调控中心SCADA系统发出火灾声光报警， SCADA界面显示码头着火。码头当班调度员立即与现场操作人员联系、确认现场情况，码头当班调度员立即电话联系调控中心，说明情况后，启动码头消防系统流程（固定水炮系统、水喷雾系统、固定泡沫系统）。调控中心通过对讲机、应急电话与码头当班调度员确认情况和消防系统流程后，调控中心当班调度员在SCADA界面上点击连锁投用确认键启动消防泵3用1备，每台消防泵间隔15秒钟启动，当10秒钟后没启动起来，启动故障信号反馈到调控中心，则启动备用泵，直到最后一台备用泵为止。当消防泵远程启动逻辑发生故障时，可就地启动消防泵。 

3、当消防结束时，人工确认，然后在SCADA消防画面上点击“总体复位”，再点击画面上相应泵，选择关泵命令，或者人工在现场关闭泵。消防人工确认结束后，在关泵前要先在SCADA消防画面上点击“总体复位”恢复消防系统。

（三）维保措施：
1、自动喷淋装置根据自动喷水灭火系统施工及验收规范的要求， (GB50261-2005）每日进行水力控制阀、开闭状态检查。

2、每天应对水利控制阀进行外观检查，是否有渗水现象，并应保证系统处于无故障状态。
              3、每月应对喷头外观进行一次检查，发现有不正常的喷头应及时更换，当喷头上有异物时应及时清除。

4、每月检查消防水罐及消防给水设备，并应检查其消防罐储备水位。同时，应保证消防用水不作它用，发现故障应及时进行处理。

    5、每月应检查电动蝶阀并做启动试验，动作失常时应及时更换维修。

    6、检查电动蝶阀控制是否灵敏，泄水阀是否启闭灵活，电动蝶阀远程启动和现场就地启动双重功能是否正常，动作信号和故障信号是否能及时反馈回调控中心。

    7、现场模拟火灾进行喷水试验，查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防调控中心。
8、冷却喷淋装置进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实其处于全开启状态。

9、每个季度应对冷却喷淋装置进行一次出水试验，检查冷却喷淋装置出水情况是否正常。

10、每年应对水源的供水能力进行一次测定。

11、每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

五、固定泡沫灭火系统
（一）安装位置及型号：
1、油罐区固定泡沫灭火系统安装在500 m³混油罐、20000 m³汽油罐、30000 m³柴油罐每个罐安装PC8泡沫产生器一套，每个罐数量（6个）48L/s，防火提外侧安装地上室外泡沫栓。

2、码头安装固定式PPKD120泡沫炮，流量120L/S、射程63m、室内消火栓和PP24移动式泡沫，流量24L/S、射程40m、。

（二）主要功能及操作流程：
1、油罐区泡沫灭火系统主要是当发生油品泄露、自然灾害引起火灾时，感温电缆检测发送信号和现场操作人员按下火灾报警按钮将报警信号远传到调控中心ESD系统，信号在SCADA系统发出火灾声光报警，界面显示着火点，调控中心当班调度员确定界面上位置显示，立即通过对讲机和应急广播与现场人员取得联系，确认现场情况后，通知现场操作员到泡沫液罐启动进水阀和出液阀，当班调度员在界面上点击连锁投用确认键启动消防泵，每台消防泵间隔15秒钟启动，当10秒钟后没启动起来，则启动备用泵，直到最后一台备用泵为止，（当消防泵远程启动逻辑发生故障时，可就地启动消防泵），逻辑打开泡沫液管道C6020电动蝶阀，消防水通过进水阀注入罐内，泡沫液通过出液阀与泡沫比例混合器混合，逻辑启动现场着火区域的电动蝶阀，泡沫液通过PC8泡沫产生器进入罐内进行灭火。现场操作员可手动打开地上式泡沫消火栓连接消防水带和PQ8泡沫管枪扑灭地上流淌火灾。

2、码头泡沫灭火系统是当发生油品泄漏、自然灾害引起火灾时，现场操作员就进按下一个火灾报警按钮，将报警信号远传到控制中心火灾报警控制器，火灾报警控制器发出声光报警，报警信号从PLC控制柜将信号远传到调控中心ESD系统，报警信号在调控中心SCADA系统发出火灾声光报警， SCADA界面显示码头着火。码头当班调度员立即与现场操作人员联系、确认现场情况，码头当班调度员立即电话联系调控中心，说明情况后，启动码头着火区域消防泡沫炮系统流程和平衡式泡沫比例混合装置。调控中心通过对讲机、应急电话与码头当班调度员确认现场情况和消防系统流程后，调控中心当班调度员在SCADA界面上点击连锁投用确认键启动消防泵3用1备，每台消防泵间隔15秒钟启动，当10秒钟后没启动起来，启动故障信号反馈到调控中心，则启动备用泵，直到最后一台备用泵为止。当消防泵远程启动逻辑发生故障时，可就地启动消防泵。固定消防炮PPKD120泡沫炮出泡沫液进行灭火。现场操作人员手动打开泡沫消火栓用消防水带连接PQ8泡沫管枪扑灭地上流淌火灾。也可使用消防水带连接PP24移动式泡沫炮进行火灾扑救工作。

3、当消防结束时，人工确认，然后在SCADA消防画面上点击“总体复位”，再点击画面上相应泵，选择关泵命令，或者人工在现场关闭泵。消防人工确认结束后，在关泵前要先在SCADA消防画面上点击“总体复位”恢复消防系统，冲洗消防泡沫管线。

（三）维保措施：
1、泡沫灭火系统根据（泡沫灭火系统施工及验收规范GB 50281-98）每季度应对系统进行检查，对泡沫产生器、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器进行外观检查，应完好无损。

2、每季度对压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤，电源和电气设备工作状况应正常。供水水源及水位指示装置应正常。

3、每年应对泡沫系统进行检查，泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及泡沫发生器进口端控制阀后的管道外，其余管道应全部冲洗，清除锈渣。

4、对泡沫灭火系统中的液上及液下喷射、固定式泡沫炮和泡沫灭火系统进行喷泡沫试验，并对系统所有的设备、设施、管道及附件进行全面检查。

5、每月检查PC8泡沫产生器的吸气孔是否畅通，不被杂物堵塞。密封玻璃隔板是否完好，如有损坏应立即更换。产生器部件完好，发现损坏件应及时调换。

6、检查电动蝶阀控制是否灵敏，泄水阀是否启闭灵活，电动蝶阀远程启动和现场就地启动双重功能是否正常，动作信号和故障信号是否能及时反馈到调控中心。

7、现场模拟火灾进行喷水试验，查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防调控中心。

8、每周定期转动炮身，零部件如有损坏应及时更换。

    9、保护炮体清洁，每次喷射泡沫后应用清水将流道冲洗干净。
10、每半年定期为钢珠槽盒涡轮杆加入润滑油脂，保持操作转动处
于灵活状态。
六、消防泡沫隔膜式比列混合装置、平衡压力式泡沫比例混合装置

（一）安装位置及型号：
1、库区3%泡沫隔膜式比列混合装置安装在柴油泵棚旁，容积6 m³：（Q=16L/s～72L/s，V=6m3，3%水成膜泡沫液）。
2、码头3%平衡压力式泡沫比例混合装置安装在控制楼一楼，容积8 m³。

（二）主要操作流程及作用：

1、隔膜式泡沫比列混合装置通过现场火灾报警系统远传的报警信号在调控中心SCADA消防画面上显示，确认完现场情况后，在界面上点击连锁投用确认键逻辑启动消防泵，当远程启动发生故障时，可在消防泵房就地启动消防泵，逻辑启动泡沫液管C6020电动蝶阀，现场操作员就地打开泡沫液装置进水阀、出液阀，泡沫液通过泡沫比例混合器混合，连锁开启现场着火区域的所有电动蝶阀，进行对着火区域进行灭火，当消防结束后，要求对泡沫管线进行管线冲洗。手动状态时各阀门均为单机操作，互相无逻辑关系。
2、BPPH3%平衡压力式泡沫比例混合装置通过码头现场火灾报警远传的火灾报警信号在控制中心发出报警，码头当班调度员确认完现场情况后，启动消防流程，按下BQC泡沫比例控制柜按钮，远程启动平衡压力式泡沫比例混合装置的所有电动蝶阀及流程，当控制柜远程启动逻辑发生故障时，可就地启动电动蝶阀，立即电话联系调控中心，当班调度员确认码头现场情况及消防流程后，在界面上点击码头着火连锁投用确认键远程启动消防泵远3用1备，当远程启动发生故障时，可在消防泵房按照逻辑就地启动消防泵，平衡压力式泡沫比例混合装置通过水压带动水轮机，水轮机运转将泡沫液罐泡沫吸出，然后泡沫液通过泡沫混合器将泡沫液打往着火区域进行灭火，当消防结束后，要求对泡沫管线进行管线冲洗。

3、当消防结束时，人工确认，然后在SCADA消防画面上点击“总体复位”，再点击画面上相应泵，选择关泵命令，或者人工在现场关闭泵。消防人工确认结束后，在关泵前要先在SCADA消防画面上点击“总体复位”恢复消防系统。

   （三）维保措施：

1、泡沫隔膜式比列混合装置每月进行一次外观检查，各阀门及各连接处应无渗漏，各阀门应处于关闭状态。

2、每年进行一次泡沫液位甲醇钠哈和胶囊泄露检查，若发现胶囊有损坏时，应及时通知厂家进行处理。

    3、泡沫隔膜式比列混合装置泡沫液进水阀、出液阀自动和手动是否能正常运行。
4、每次使用后，必须用清水冲洗管道。装置长时间放置后表面若出现掉漆或锈迹时应进行补漆防腐处理。不得在超出工作压力范围的情况下使用本混合装置。应保持罐内清洁，泡沫液不得与油类、水及不同牌号的泡沫液混用，泡沫液型号不能用错。所选用的泡沫液的混合比应与混合装置中的比例混合器的混合比相同。

5、平衡压力式泡沫比例混合装置每月进行一次外观检查，各手动法兰应处于常开状态，各法兰连接处应无渗漏，各电动蝶阀是否处于关闭状态。

6、检查电动蝶阀控制是否灵活，泄水阀是否启闭灵活，电动蝶阀远程启动和现场就地启动双重功能是否正常，动作信号和故障信号是否能及时反馈回调控中心。

7、现场模拟火灾进行喷水试验，查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防调控中心。

8、管网在每次使用过后，必须用清水对管路和阀件进行冲洗，同时冲洗过滤器中的垃圾。
七、消防泵系统
（一）消防泵功能：

消防泵安装在西厂路消防水罐右侧，数量四台，功能三用一备，一用三备：单台Q=90L/s，H=120m，P=160kW，启动3台消防泵，备用1台（运行时间最长的泵为备用泵），两台泵间隔15秒钟启动，当10秒钟后没启动起来，则启动备用泵，若3台泵在运行过程中发生故障，10秒钟后自动启动备用泵；当调控中心接收到火灾报警信号，则在SCADA系统界面上点击连锁投用确认键，逻辑启动消防泵，如发生在其它地方，可在调控中心远程启动1台消防泵（总运行时间最短的泵为启动泵），若运行泵在运行过程中发生故障，10秒钟后自动启动备用泵，直到最后一台备用泵启动为止，当消防泵远程启动逻辑发生故障时，可就地启动消防泵。
（二）消防泵操作流程：

当库区、码头发生应急情况及火灾时，火灾报警信号远传到调控中心ESD系统，SCADA系统发出火灾声光报警，通过界面显示位置，调控中心当班值班员确定现场情况后，在界面上点击连锁投用确认键启动消防泵。当消防结束时，人工确认，然后在SCADA消防画面上点击“总体复位”，再点击画面上相应泵，选择关泵命令，或者现场人工关闭泵。消防人工确认结束后，在关泵前要先在SCADA消防画面上点击“总体复位”恢复消防系统。

（三）维保措施：

1、每周检查消防泵电源是否处于正常工作状态，泵体是否有渗水，消防水泵启动运转是否正常。

2、每周消防泵启动运行一次，在泵房现场手动启动及连锁投用系统联动启动，是否保证消防泵正常启动及故障信号反馈回调控中心。

3、每半年进行一次消防泵电源检查是否处于正常工作状态，泵体是否有渗水，试验和检查压力表,消防水泵启动运转是否正常，轴封处密封无泄漏现象，流量是否符合额定流量要求。
4、检查消防泵远程启动、就地动作及有关联动信号显示，实测一次消防水泵的实际流量、压力，消防泵壳是否有渗漏、冒汗等缺陷。

5、检查现场手动启动及远程启动是否正常，测试消防泵连锁投用，主备泵的切换功能，主泵故障，备用泵是否能自动投入，消防泵故障信号是否能反馈至调控中心。

八、应急广播系统
（一）安装位置：

 1、火灾应急广播系统总机设置在调控中心广播室（包括：场前区、油库区、码头）。

2、库区电话通讯应急广播主要安装在中央大路柴油罐区防火提外围共3个，西厂路柴油罐区防火提外围共3个，

3、码头电话通讯广播主要安装在码头外侧1号泊位钢架结构安置1个、4号泊位钢架结构安置1个及左边钢架结构安置1个、2号泊位右边钢架结构安置1个。

4、办公楼、餐厅、多动能厅、员工宿舍每层设有火灾广播报警。

（二）主要功能：
当库区、码头、场前区发生应急情况，火灾应急广播系统是火灾自动报警及消防联动控制设备的配套产品，在整个消防控制管理系统中起着极其重要的作用。火灾时，火灾信号传送给控制器，控制器根据预先编好的程序向相应的现场控制模块发出指令，自动或手动将着火层及其相邻上、下层的背景音乐切换成消防广播。此时，控制中心人员可以通过火灾应急广播系统进行消防指挥工作。

   （三）维护措施：

1、应急火灾广播每周进行测试一次系统是否正常运行，监听功能是否正常，外观完好，音质清晰。

2、电话插孔广播按实际安装数量的5％～10％进行通话试验，语音应清楚。

   3、火灾应急广播系统每年进行测试火灾事故广播选层广播音质清晰，公共扬声器强行切换试验、扩音机控制功能试验格及扬声器音量等情况。
   4、模拟公共广播处于关闭和播放的状态下，广播是否能自动或手动强制切换火灾应急广播功能。

九、火灾自动报警系统
（一）安装位置：
1、FTLD感温电缆安装柴油罐、汽油罐和混油罐罐体周边和调控中心机柜间隔板下电缆层，设置固定报警温度为50度。
   2、X3301红外线火焰探测器安装柴油装船泵区、汽油装船泵区和汽油装车泵区。
3、ESD-200可燃气体探测器安装汽油罐区、混油罐区、装车区。

4、JTY-LZ-1412离子感烟探测器安装在调控中心机柜间电缆层隔板下面。

5、CFD-1AN火灾报警按钮箱安装在柴油罐区西厂路、中央大道、东厂路和调控中心机柜间。
6、KS-3可燃气体探测器安装在码头引桥部位和每个泊位。

（二）主要功能作用：
当现场发生火灾事故时和油品泄漏时，通过现场不同地点的报警系统将火灾信号远传到调控中心机柜间梅思安声光报警控制柜报警和SCADA系统界面发出声光报警，通过ESD系统，报警信号在SCADA系统界面显示着火地点，当班调度员立即与现场操作员确认情况后，根据SCADA系统消防界面上显示的着火地点，点击连锁投用确认键启动消防应急程序。当消防结束时，人工确认，然后在SCADA消防画面上点击“总体复位”，恢复消防系统。

   （三）维保措施：

根据（GB 50166—92）规定，火灾自动报警系统应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能：
1、检查火灾报警控制器的功能；火灾报警自检功能、消音、复位

功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、电源自动转换和备用电源的自动充电功能、备有电源的欠压和过压报警功能。

    2、检查火灾报警控制器外观质量、接地保护、电源开关保护情况。

    3、现场拆下一个火灾探测器，模拟故障信号查看主机是否能准确显示故障部位。

    4、测试火灾自动报警控制器的主备电源切换试验。

    5、模拟火灾报警按钮短路故障，查看故障显示，故障信号是否及时反馈到调控中心。

    6、模拟可燃气体探测器短路故障，查看故障显示，故障信号是否及时反馈到调控中心。

    7、测试向非故障回路的可燃气体探测器释放气体试验，查看报警信号及报警部位的显示。

8、每半年对气体探测器进行一次探头清洗及气体数据检测。
9、每年用检测仪器对所有的探测器进行1次试验。

附：1、立沙岛油库消防设施器材(日)巡视检查记录表

2、立沙岛油库消防设施器材(周)检查记录表
3、立沙岛油库消防设施设备 (月度) 检查记录表
4、立沙岛油库消防设施设备(季度)检查记录表

5、立沙岛油库消防设施设备(年度)检查记录表

附表1 
   立沙岛油库消防设施器材(日)巡视检查记录表


部  门：                                                                年    月    日 

	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查人
	备    注

	消防栓
	检查部分消火栓接口处是否有漏水现象。
消火栓周围是否被障碍物圈占。
	
	
	

	消防水带箱
	水带箱是否是否处于关闭状态。
水带箱周围是否被障碍物圈占。
	
	
	

	消防水炮
	1、消防水炮外观是否完好，检查部分消防水炮转动是否灵活。
	
	
	

	灭火器
	检查灭火器卫生情况。
检查灭火器是否放在指定位置。

检查灭火箱箱盖是否处于紧闭状态。

检查灭火器周边是否被其他物品遮隐或圈占。
	
	
	

	消防道路
	消防道路是否通畅。
	
	
	

	火灾报警
按钮箱
	检查报警按钮是否完好及损坏。
按钮箱罐位号报警标识是否清晰。
	
	
	

	可燃气体
探测器
	检查外观是否完好及在位及卫生情况。
检查电源指示灯是否处于正常工作显示状态。

可燃气体周围是否有障碍物遮隐。
	
	
	

	红外线火焰探测器
	检查外观是否完好。
检查电源指示灯是否处于正常工作显示状态。

检查卫生情况。
	
	
	

	应急报警
电 话
	每天早晨交接班时检查电话是否安置指定位置。
每天试通话一次，通话音量是否清晰。
	
	
	

	安全疏散
通 道
	检查安全疏散通道是否畅通。
检查全疏散通道是否有障碍物。

安全疏散标识是否清楚在位，
	
	
	

	注 明: 1、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整，消防设施每天巡视检查一次，设施是否正常   
运行。并在巡视检查记录表写明检查情况，如发现问题应列明具体情况及处理情况。


附表2
立沙岛油库消防设施器材(周)检查记录表
部  门：                                                                年    月    日

	检查项目
	检查内容
	检查情况
（第   周）
	检查人
	备   注

	消防手动法兰及电动蝶阀
	检查消防手动法兰是否全处于开启状态，检查部分法兰开启是否灵活，是否生锈，开启是否灵活。
检查部分电动蝶阀远程启动和就地启动双重功能是否正常，故障信号是否能及时反馈回调控中心。
	
	
	

	应急报警
电 话 
	1、消防应急直拨电话通话是否清晰。
	
	
	

	火灾事故应急报警广播
	1、 火灾事故应急广播系统是否正常运行，监听功能是否正常，外观完好，音质清晰。
	
	
	

	火灾自动报
警控制器
	电源是否处于正常工作状态。
有无缺漏、脱落和丢失。

接地保护是否完好。
	
	
	

	稳压泵
	检查稳压泵运行是否正常。
压力表显示压力是否正常。
	
	
	

	消防炮塔、
消防控制柜
	1、检查消防炮远程控制俯仰、水平转角
换等功能是否灵活。

2、检查消防炮的有效射程。喷口中是否有杂物堵塞。

3、远程启动流程是否正常。

4、消防控制柜控制台显示灯显示是否正常。
5、控制台开关及按钮是否灵活。
6、消防炮遥控器电池是否有电。
7、检查控制柜卫生情况。
	
	
	

	消 防 泵
	消防泵正常运转一次，检查泵体是否有漏水现象。
检查压力表,消防水泵启动运转工作是否正常。

检查消防泵开关是否处于连锁状态及泵体卫生清洁情况。

检查现场就地启动、远程和逻辑启动是否正常。
	
	
	

	注 明: 1、火灾自动报警系统的自检、消音、复位、故障报警、主备电源的是否正常。
       2、消防水泵启动运转情况、是否正常；消防设施每周检查一次，运行是否正常，并在检查记录表写

明检查情况，如在检查过程中发现问题应列明具体情况及写明有关处理情况。


附表3
立沙岛油库消防设施设备 (月度) 检查记录表

部  门：                                                             2009年   月    日

	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查人
	备    注

	灭火器
	检查是否遗失或过期，位置是否醒目,便于取用。
压力表指针是否在绿区，压力表外表是否变形、损伤等。

保险销和铅封是否完好,灭火器筒体外观是否有损伤、变形、锈蚀,喷嘴是否有变形、开裂、老化、喷射软管应畅通，压力是否正常。

灭火器软管是否老化，发现及时更换软管。

检查灭火器外观卫生情况等。
	
	
	

	可燃气体
探测器
	检查工作显示灯是否显示正常，工作灯显示是否清晰。
SCADA系统显示是否正常。
检查外观是否有无缺漏、脱落和丢失。
	
	
	

	红外线火焰探测器
	检查电源是否处于正常工作状态， SCADA系统显示是否正常。
检查外观、探测镜面卫生清洁情况等。
	
	
	

	手动火灾
报警按钮
	1、火灾手动报警按钮电源显示灯是否处于正常工作状态（红色表示正常、红色指示灯不亮表示故障）。 
2、火灾报警按钮玻璃是否有无缺漏、脱落、损坏和丢失。
	
	
	

	消防应急灯
	消防应急灯电源是否处于正常工作状态（主电灯显示表示正常、故障灯显示表示故障、充电灯显示表示充电）。
指示灯显示是否正常显示，有无缺漏、脱落和丢失。

断电测试，应急灯是否正常运行。
	
	
	

	消防冷却
喷淋装置
	检查消防管道、喷淋头是否有堵塞及漏水现象。
检查消防管道手动法兰是否处于开启状态。
	
	
	

	泡沫产生器
	吸气孔、发泡网及泡沫喷射口是否有杂物堵塞，泡沫出口不得有阻挡泡沫喷射及泡沫流淌的障碍物。
检查玻璃隔板是否完好。
	
	
	

	检查项目
	检查内容
	检查情况
	检查人
	备    注

	消火栓
消防炮
	检查部分消火栓接口是否生锈及漏水等现象。
检查箱内水带、水枪、消防扳手、水炮扳手是否完整。
检查消防炮俯仰角、水平转角转动是否灵活，阀兰是否生锈,水炮水雾、直流转换是否灵活。
检查水带是否有霉变及损坏。

检查箱体及水炮卫生情况。
	
	
	

	测温电缆
	1、 SCADA系统显示是否正常。
2、 SCADA系统显示温度是否正常。
	
	
	

	泡沫液罐
	检查泡沫液开关自动开启是否正常运转。
检查液位计是否完好。

检查罐体卫生情况等。
	
	
	

	正压式空气呼吸器
	1、检查空气呼吸器各个部件（ 面罩）是否完整，有无损坏。
2、打开压力表检查正压式空气呼吸器备用压力不得小于25Mpa。

3、检查空气呼吸器卫生清洁情况。
	
	
	

	隔热服
	1、检查消防隔热服（头盔、手套、鞋子）是否完整。
2、隔热服是否受潮。

3、检查隔热服表面卫生清洁情况。
	
	
	

	消防灭火战斗服
	1、检查消防灭火战斗服（头盔、手套、防护靴）是否完整。
2、消防灭火战斗服是否受潮。

3、检查战斗服卫生清洁情况。
	
	
	

	急救担架
	1、检查急救担架的折叠情况。
2、急救担架绷带是否完整。

3、检查卫生清洁情况。
	
	
	

	防爆泛光工作灯

	1、检查提手和电池盒盖、开关、电缆线头及充电插座等处结构件结合紧密情况。
2、检查电量，（每隔半年应补充充电16～20小时）及卫生清洁情况。
	
	
	

	注 明:  按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求，消防设施每月检查一次，检查设施是否正常及写明检查情况。如在检查过程中发现问题应在检查记录表中列明具体情况及写明有关处理情况。

	生  产  部:
	

	安全环保部：
	


附表4
立沙岛油库消防设施设备(季度)检查记录表
部 门：                          检查人：                             年   月   日

	检查项目
	检查检测内容
	检查情况
	备   注

	火灾自动报警系统
	1、检查感烟报警探测器是否处于正常工作状态。
	
	

	
	2、码头火灾手动报警系统和声光报警是否能正常工作。
	
	

	
	3、检查红外线火焰探测器、感温电缆探测器、感烟探测器、可燃气体探测器是否正常，故障信号是否及时反馈，SCADA系统显示是否正常。
	
	

	
	4、检查库区火灾报警报警箱手动报警，ESD系统显示位置是否准确。
	
	

	
	5、检查火灾显示盘是否在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号，火灾报警控制器及火灾显示盘显示的声光显示。
	
	

	
	6、库区、码头火灾报警控制器消音、复位功能、报警记忆功能、火灾优先功能、电源自动换和备用电源等功能。
	
	

	自动喷淋灭火系统
	1、消防管道、喷淋头是否有堵塞及漏水。
	
	

	
	2、喷淋装置试喷是否正常喷水。
	
	

	
	3、防火提外阀门井中，手动控制阀是否处于全开启状态。
	
	

	
	4、喷淋管道手动法兰开关是否处于全开状态，法兰是否生锈、开启是否灵活。
	
	

	
	5、阀的末端试水阀的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
	
	

	
	6、远程启动电动蝶阀和就地启动蝶阀是否能正常动作，故障信号是否能及时反馈回调控中心。
	
	

	消火栓

系  统
	1、检查对消防栓进行出水检查，是否达到正常压力。
	
	

	
	2、消防炮俯仰角、水平转角转动是否灵活，阀兰是否生锈。
	
	

	
	3、消防水带箱箱门开启是否灵活，水带、水枪、泡沫枪及消防板手是否在位。
	
	

	
	4、检查消防储水量是否满足要求。
	
	

	
	5、检查部分消火栓阀井里面的隔离阀是否处于全开状态。
	
	

	
	6、检查消火栓接口处是否生锈，丝口处是否用润滑油保养。
	
	

	检查项目
	检查检测内容
	检查情况
	备   注

	消防水泵
	1、实测一次消防水泵的实际流量、压力，流量是否符合额定流量要求
	
	

	
	2、检查消防泵进出水手动法兰是否处于全开状态，开动是否灵活及加以保养。
	
	

	
	3、检查泵体是否有渗水，检查压力表,消防水泵启动运转是否正常，轴封处密封无泄漏现象。
	
	

	
	4、检查现场手动启动及远程启动是否正常，测试消防泵连锁投用，主备泵的切换功能，主泵故障，备用泵是否能自动投入，消防泵故障信号是否能反馈至调控中心。
	
	

	消防应急灯及疏散标志灯
	检查消防应急灯和标志灯在断电的情况是否能启动应急灯具。
每季度放充电一次，在正常使用中应每隔六个月进行一次放电操作，当放电时间少于额定时间的50%时，须更换电池，更换电池时请注意电池的型号极性，电压容量。
	
	

	固 定
消防炮
	1、检查清除喷口中堵塞的杂物，定期为钢珠槽盒涡轮杆加入润滑油脂，保持操作转动处于灵活状态。
	
	

	备 注：  每季度检查内容应包括每月检查内容。

	生产部检查人员:
	

	安全环保部意见：
	


附表5

立沙岛油库消防设施设备(年度)检查记录表
部 门：                        检查人：                               年   月   日
	检查项目
	检查检测内容
	检查情况
	备   注

	火灾自动报警系统
	1、对探测器进行外观检查，探头进行清洗，检查检测值传送数据是否准确，故障信号反馈是否准确及时。
	
	

	
	2、检查报警系统线路及报警设备信号传送情况。
	
	

	
	3、测试火灾报警控制器自检、故障报警、显示、消音、复位、记忆、火灾优先功能是否正常。
	
	

	
	4、用自动手动检查报警系统联
动功能（模拟试验）。
	
	

	
	5、检查主备用电源切换试验是否正常（切断主电源，查看备用电源能否自动投入使用并状态显示）。
	
	

	自动喷淋灭火系统
	1、系统供水能力测试。
	
	

	
	2、水喷淋灭火系统等系统试喷是否正常。
	
	

	
	3、检查消防水罐出水处水利控制阀。
	
	

	
	4、消防水罐出水阀开启是否灵活，阀门处是否生锈。
	
	

	
	5、消防泵主备泵切换，备用泵能否自动投入及信号反馈。
	
	

	
	6、远程启动和就地动作电动蝶阀双重功能，故障信号反馈是否及时。
	
	

	消火栓
系  统
	1、检查消火栓水压及充实水柱测试。
	
	

	
	2、消防水带是否产生霉变，水带压力测试。
	
	

	
	3、检查消火栓、消防水炮、消防水带箱油漆是否脱落。
	
	

	泡沫灭火系    统
	1、对泡沫管道进行冲洗以及清洗锈渣等放水试验。
	
	

	
	2、活动部件应加以润滑加油、检查密闭垫圈是否完好。
	
	

	
	3、检查报警、自动设备性能是否正常。
	
	

	
	4、泡沫灭火系统试喷射泡沫，对泡沫液发泡倍数进行检测。
	
	

	检查项目
	检查检测内容
	检查情况
	备   注

	泡沫罐
	1、检查泡沫液液位检查和胶囊检查，胶囊是否有损坏现象。
	
	

	
	2、泡沫液进水阀、出液阀自动和手动是否能正常运行。
	
	

	
	3、泡沫液抽样检验，如失效变质应及时更换。
	
	

	
	4、检查泡沫罐水轮机运转是否正常。电动蝶阀远程启动和就地动作是否能正常动作。
	
	

	消防泵
	1、检查消防泵远程启动、就地动作及有关联动信号显示，实测一次消防水泵的实际流量、压力，消防泵壳是否有渗漏、冒汗等缺陷。
	
	

	
	2、检查现场手动启动及远程启动是否正常，测试消防泵连锁投用，主备泵的切换功能，主泵故障，备用泵是否能自动投入，消防泵故障信号是否能反馈至调控中心。
	
	

	火灾应
急广播
	1、消防控制室选层广播。
	
	

	
	2、公共扬声器强行切换试验。
	
	

	
	3、扩音控制功能试验及扬声器音量。
	
	

	
	4、公共广播处于关闭和播放的
状态下，广播是否能自动或

手动强制切换火灾应急广播

功能。
	
	

	灭火器
	1、检查灭火器出厂时间和有效期是否在有效时间内。
	
	

	
	2、检查干粉是否结块或分解。
	
	

	
	3、检查灭火器的喷嘴和软管是否老化。
	
	

	
	4、检查灭火器重量，是否低于额定充装量的5%。
	
	

	生 产 部：
	

	安全环保部意见：
	

	领导意见：
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