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     江西唯康信息网络有限公司                         门禁考勤系统解决方案

第1章、 前  言

通过进一步了解XXX公司对考勤系统的需求，结合现有成熟的IC卡考勤系统解决方案，为XXX公司在人力资源管理、考勤薪资管理、内部管理等方面的管理水平、效率提升，降低管理成本，使管理科学化、人性化、数字化，特设计本解决方案。
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（产品图片）

第2章、 概  述
本系统采用荷兰Philips半导体的Mifare技术体系，该体系以其性能稳定，保密性强，读写速度快，在全世界射频卡行业中占有很大的比例。使用的Mifare 1卡信息容量大、安全、不易伪造，扩充功能强。
整个系统由控制中心、管理微机、考勤机、发卡器等组成。员工在考勤机上刷卡，纪录保存在机具里。通过上位机软件将数据采集并

作考勤纪录分析。

几种常用的考勤模式：

1． 纸卡考勤：每月要更换工卡，需要人工统计考勤数据；

2． 指纹考勤：成本较高，对指纹识别要求清晰；

3． 接触式IC卡考勤：机具与卡易磨损，对卡面裸露信息模块要保护；

4． 射频卡考勤：射频感应，可反复利用

相比较本系统使用十分简单方便，持卡人只要将IC卡在读卡器感应区（5-10 cm）快速晃动一下，读卡器就能感应到IC卡并将卡中的信息保存到读卡器，到时由管理电脑采集到数据库服务器中，供系统软件作数据分析。在刷卡的过程中读卡器会对IC卡进行多重验证，包括非法卡的判断、有效期的判断、权限的判断等，并可连接外设进行电锁开门、非法卡的报警提示，整个判断过程小于0.5秒。

所有的读写器通过485网络连接，管理电脑与读卡器的通讯均通过485网络来控制。读卡器可脱机使用，有自己的存储机制及存储空间，即使不连接电脑也可正常工作。该系统的便捷、高效、实用、合理性等方面在客户群中得到广泛的肯定。

一、用户分析

XX是一家大型XXXX企业，目前拥有员工XXXX人，厂区面积有XXXX平方米，目前已拥有两个厂区，总厂设在XXX市，分厂设在XX市；

集团目前正在使用XXX卡考勤，现准备对原有系统进行改造及升级。

鉴于双方的协商，目前采用感应式IC卡对企业员工实行考勤管理，对门禁、食堂收费、图书馆管理、车辆出入管理、安防管理系统等模块预留扩充接口，便于以后扩充。

目前XXX内部已架设好了局域网（LAN），而且保证到每个管理点的速度达到100MB，考勤软件由XXXX开发，系统供应商负责设备接口的技术指导及培训(或由系统供应商提供)，并要保证系统能整合为一个系统。

二、设计目标

1、 计算机网络

A. 计算机局域网由XXXXX负责实现，且到每个管理点的速度要达到100MB。

B. 每个管理点的管理电脑硬件配置需达到系统供应商要求的配置。

C. 建议考勤系统单独用一台服务器。

2、 485网络

A. 所有的IC卡读写设备均通过485网络的方式联接。

B. 所有的系统能实现多个485子网的管理。

C. 工程布线按照标准的工程施工规范执行。

3、 考勤系统

A. 考勤系统能实现人事、考勤、薪资的管理。

B. 所有的员工卡可在同一厂区所有的考勤机上刷卡，数据能集中管理。

C. 刷卡记录报表能显示出刷卡人的信息（即卡号、时间）、考勤机的地址、考勤机的安装位置等信息。

考勤软件由XXXX开发，便于日常的维护及升级。
第三章、系统功能设计

非接触ID卡考勤管理系统

1、 简 介

非接触IC/ID卡考勤管理系统

MP系列非接触IC/ID卡考勤门禁管理系统是根据机关和企、事业单位，智能大厦、园区的人事、行政管理要求研制的，实现人员出入控制，考勤数据采集、统计和信息查询过程自动化的一套管理系统。系统采用了目前最先进的非接触ID卡技术，它具有磁卡、接触式IC卡、光电卡等卡无法比拟的优点。作考勤机使用时，代替了传统的“考勤卡”，员工在感应区的有效距离内出示卡，便可完成考勤操作；作门禁机用时，代替了传统的“钥匙”， 员工在感应区的有效距离内出示卡，便可进出“属于自己的空间”

二、面向用户的利益

面向直接用户

1. 方便持卡人上、下班考勤，只需出示卡于考勤门禁机感应区的有限距离内，便可完成考勤。

2. 方便持卡人出入，无需拿钥匙，只需在考勤门禁机感应区的有效距离内出示卡，便可进出“属于自己的空间”。

面向管理者

1. 方便管理人员统计、考核各部门出勤率。

2. 可记录持卡人进出的时间、身份等信息，方便管理人员有效地管理、掌握人员出入情况。

3. 可与防盗、消防、监控等系统配套使用，方便管理人员进行安全控制。

三、组成系统的基本配置

1．硬件

· 非接触ID卡考勤门禁机(MP-880D)

· 非接触ID卡发卡器：管理软件发行卡片、回收卡片时使用。

· 586以上计算机（最小配置：CPU133MHz/内存16M/1G/VGA显示器 16位支持800×600 ）

· 通讯网线与工程布线

· 电源（DC 12V）

· 打印机

2．软件

· 操作系统：Windows95（ME、2000、XP、2003）以上中文操作系统

· 非接触IC/ID卡考勤 管理系统

四、系统使用卡类型

    用户考勤或开门时使用，由考勤系统操作员发行。            
五、感应式考勤（门禁）机（MP-880D）

主要技术参数

·  传输速率：19200BPS波特率

·  通讯距离：最远1200m

·  电    源：供电电压9VDC，功率小于5W

·  外型规格：200mm*120mm*45mm

·  环境温度：-20℃——70℃


产品性能
· 读写时间 ：工作读写时间小于0.1秒。

· 语言版本：使用128*64点阵显示屏，MP-880D支持繁/简体汉字及英文显示。

· ID卡容量：5500张。

· 刷卡存储量：50000条。

· 特殊开门卡容量：200张，且应该允许每个人设置不同的开门时段。

· 特殊看消息卡容量（MP-880D支持）：200张，且应该允许每个人设置不同的消息显示。

· Wiegand格式：支持Wiegand26、Wiegand27读感器格式，自动检测输入。

· 状态指示：2 LED指示灯 （电源、正常刷卡指示灯）。

· 数据记录满时，设备支持自动刷新功能，即数据记录满时，仍然可以继续刷卡，保留最新刷卡记录，删除存储区最前记录。

· 结合上层软件，设备支持读取注册员工信息功能；包括员工卡号、工号、姓名等。

· 刷卡支持1-5位姓名（中文繁/简体）显示（MP-880D支持），可自由设置显示员工工号或卡号；工号支持字符显示。
· 考勤，门禁，售饭功能三合一。
· 多时段考勤、门禁、售饭管理：可设置6段售饭，8段门禁、6段考勤功能，非打卡时段打卡无效。
· 采集的数据文本记录中自动识别该记录的类型（考勤、门禁、考勤门禁、份饭）
· 使用Cmos Falsh最新存储技术，内置可编程看门电子狗，异常情况下保持数据的完整性。
· 考勤、门禁机采用一拖一方式，可以外接液晶显示屏读头（背光显示），实现双读头工作，并且读头工作独立而不相互影响。
· 断电情况下，备用电池可工作5-10小时。
· 自由设置背光显示常闭、常开。
· 可设置同张卡、不同卡刷卡的时间间隔。
· 可以自由设置为只用于考勤、门禁、售饭。或同时用于考勤、门禁、售饭功能。
· 消息、公司名称支持电子公告滚动功能。（适用于MP-880D）
· 售饭机可外接128＊64点阵液晶显示屏（背光显示）
· 自动识别RS-232/485通讯方式，485方式可连接252台设备；可通过TCP/IP转换器与局域网端口连接。
· 实时或非实时传输，可通过PC软件完成实时考勤及参数传送。
· 实现打铃功能，可设置多达32次的响铃动作。及可设置内部蜂鸣器响铃或驱动外部电铃响铃。
· 可外接各种常开、常闭型电子锁，且可设定门锁开、闭时间；
· 可外接密码小键盘，以便实现多种开门方式或多种消费方式；（密码开门或自由消费）
· 可接入出门按钮和门磁

使用方式

· 不打卡时显示时钟。

· 打卡成功时屏幕显示有效卡号或工号。

六、考勤管理系统

一）、系统特点

1．系统保密性高

    一套系统只配有一张系统卡，它具有用户唯一的密码，保证了一套系统对应一个用户，同时系统软件实现一卡一密码，保证了用户的安全性。

2．专业设计

本系统由人事、行政管理人员和计算机人员共同开发，与人事管理和保安管理相结合，在管理方面专业性强，并提供丰富的专业报表。
3．良好的用户界面
    本系统采用流行的Windows开发环境，用户可方便的使用键盘、鼠标进行操作。

4．丰富的功能

本系统的设计是建立在充分理解人事、行政管理要求基础之上的，合理分配用户的功能需求及操作流程,功能丰富。

5．系统灵活

系统设备既可联网操作，又可单机使用，节省系统投资，方便用户。
七、中心管理系统

1、 系统拓扑图
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2、 系统组成

中心管理系统由计算机网络、485网络（含485网卡及工程布线）、数据库服务器、管理电脑、报表打印机、发卡器、扫描仪、证卡打印机、管理软件等软硬件组成。

3、 功能简介

中心管理管理系统是整个一卡通系统的核心，其功能主要体现在以下方面：

· 资料管理中心：完成所有员工人事资料的编辑等操作。

· 卡片管理中心：完成发卡、补卡、卡报废、销卡等操作。

· 设备管理中心：完成一卡通系统所用到的所有设备的管理及控制。

· 数据管理中心：完成数据采集、数据补采、文本导入等操作。

· 安全管理中心：完成卡片挂失、卡片解挂等操作。

· 权限管理中心：完成级别授权、级别释权、白名单管理等操作。

· 密码管理中心：完成系统密码设定、扇区分配、密码二次加密等操作。

· 报表管理中心：可供查询各类分析统计报表。

4、 资源配置

（1） 电脑配置

· 服务器：PIV2.4/80GB/512MB/CD-ROM/1.44’软驱/100MB网卡，建议采用专用服务器。

· 工作站：PIII800/40GB/128MB/100MB网卡。

（2） 操作系统

· 服务器：Windows 2000 Server / Windows 2000 Advance Server。

· 工作站：Win98 / Windows 2000 Professional。

（3） 数据库：

· SQL Server 7.0/SQL Server 2000。

八、考勤管理系统

1、 系统拓扑图
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2、 系统组成

考勤系统主要是管理全厂员工的考勤及薪资情况，整个系统由计算机网络、485网络（含485网卡及工程布线）、管理电脑、考勤机、报表打印机（可与其它系统共用）、管理软件等软硬件组成。
3、 实现原理
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4、 系统功能

· 系统管理功能。

包括排班管理、假期管理、缺席登记、员工管理和系统管理员管理等。

排班管理：包括班次定义、日常排班、调班换班、临时排班、考勤规则。

假期管理：包括放假安排、假期名称定义。

缺席登记：包括差旅登记、因公外出登记、有薪假期登记、请假登记。

员工管理：包括增加、重命名、删除部门，新增加、删除、修改、员工换部门。

系统管理员设置：包括新增加、修改、删除系统管理员以及权限等。

黑名单管理：包括添加黑名单、删除黑名单、下载黑名单等。

· 设备管理功能。

通讯口设置功能：可以很方便的设置通讯端口为RS232/RS485

定时校时功能，可以定时设置考勤机的日期和时间，保持机具时间的准确性；

注意：校时是把系统主机的系统时间作为考勤机的时钟基准，因此操作员不能随意更改系统时间，否则可能造成考勤门禁机的时间不正确，从而影响数据的正确性。

设备管理功能：系统可建立设备档案，以便进行维护和管理；

· 考勤管理功能。

考勤规则设定功能：可以根据公司的规章制度设定迟到、早退、旷工的条件和扣分标准。

班次定义和班次设定功能：可以方便地定义各种班次和自由设定员工的班次，可以进行临时排班和调班换班管理。

假期管理功能：可以自定义节假日和员工有薪休假日期，以及处理员工的出差和请假登记。

假期名称定义：假期名称定义可以定义假期名称，增加假期、删除假期、为各个假期新增假日、删除假日等。

放假安排：放假安排就是为一个员工放假，在放假的日期当中，此员工的计勤方式按照正常情况来计算。

· 数据采集功能

1）、可以设定数据采集时间以实现数据自动采集功能。

2）、可手工随时采集数据：包括考勤数据、门禁数据的采集。

3）、可以查询打卡记录。

4）、有权限的操作员可以修改打卡数据以应付特殊情况。

· 查询、打印报表功能

本考勤系统十分注重查询以及报表的生成，提供了丰富的查询和打印报表功能，如下所示：

可以查询、预览和打印班次表和排班表。

可以查询、预览和打印出勤异常明细表。

可以查询、预览和打印出勤异常汇总表。

可以查询、预览和打印加班统计表。

以上报表均可设置个人或部门。

以下两个功能模块为备选：

· 人事管理。

对人的管理成为一切管理活动的基础。

人事资料内容：a）工号；b）卡号；c）姓名；d）部门；e）出生年月；f）学历；g）毕业学校；h）职位；I）职级；j）合同期；k）卡级别；l）卡类；m）工作简历。n）操作员ID；o)奖惩情况。等。

· 薪资管理。

员工的薪资与其考勤情况（工作表现的其中重要内容）自动地建立起直接的关联，有利于管理过程中避免各种人为的干扰。

（1） 人事模块

· 人事资料的管理，包括工号、姓名、卡号、生日、籍贯、照片等栏位的编辑。

· 班组对应：把每个员工归属于某一个班组。

· 工资帐套对应：把每个员工归属于某一个工资帐套。

（2） 考勤模块

· 班次定义：定义全厂所有员工上班班次的上下班时间。

· 班组定义：定义每个班组的班次链，便于自动排班。

· 考勤规则定义：定义迟到、早退、旷工的判断规则。

· 请假处理：处理员工请假、公司放假、员工出差等情况。

· 员工排班：排好每个员工每月的班次，便于作考勤分析。

· 考勤分析：包括出勤明细、出勤异常、加班统计等。

· 报表：可查询考勤个相关的报表。

（3） 薪资模块

· 工资帐套：定义各种工资帐套，便于员工工资分类。

· 工资项定义：定义每个工资帐套的工资项目及每项的金额。

· 工资结算：结合考勤数据统计每个员工的每月的工资情况。

· 工资发放：打印工资条发放给每个员工。

· 报表：查询工资类的报表。

5、 设备选型

· 设备型号：MP-880D
· 电参数：

功率：小于10W

输入电压：12V

输入电流：不小于1A

· 存储参数：

主存储区22000条记录,

备份存储3600条，自动保存最新3600笔刷卡记录,

数据掉电保存50年。

· 可定制的LCD显示：显示4*8简繁汉字。

· 蜂鸣器声提示刷卡状态。

· 温度参数：

工作温度：-20℃ —— 45℃

贮运温度：-40℃ —— 70℃

· 相对湿度：

工作湿度：20 —— 90 （﹪）

贮运湿度：20 —— 90 （﹪）

· 大气压：86 —— 106 Kpa

· 黑白名单识别速度：30万个黑名单量，小于0.05秒。

· 发卡量：最大30万。

· 通讯参数：

速率：9600 —— 38400 BPS ，推荐38400

双通讯接口：RS232、RS485

组网参数：网络挂机数量小于127台（建议40台）、最大距离小于1200米。

· 感应距离和射频参数：感应距离2.5 ～ 5(cm) ，频率13.56MHz，识别速度小于0.5秒。
· 主振频率：22.1184M 。
· 贴片工艺生产,高性能单片机，先进的可编程逻辑器件。
6、 资源配置

（1） 电脑配置

· 管理电脑：PIII800/40GB/128MB/100MB网卡，可与其它系统共用。

（2） 操作系统

· 管理电脑：Win98 / Windows 2000 Professional。

二）、产品特点

1． 操作简单、快捷具有液晶显示功能,直观明了,可显示日期、时间、有效卡号或工号、姓名、操作提示信息等。

2． 封闭防尘,适合恶劣环境。

3． 存储容量大,方便用户存储各种数据,系统可脱机使用,每次的刷卡记录自动存储在考勤门禁机内，可存储5万人次的刷卡记录。

4． 可根据持卡人的权限和时限识别是否有权进出，不同的地点设置不同的可进出的人员及相同的人员也可进入不同的地点。

5． 可通过系统卡设置机号、继电器动作时间、输出控制模式，日期、时间可通过联网由系统管理软件设置。

6． 机器设为考勤模式时可允许系统软件发行5000张卡。

7． 可记录持卡人进出的时间、身份等信息。

8． 采用非接触式IC卡,同磁卡和接触式IC卡相比具有免接触、较高的加密性和可靠性,并具有多分区宜于实现一卡多用。

9． 内置UPS，断电后可继续工作8小时。

10.内置过压保护芯片，防雷击毁，使用更安全。

三）、使用方式

1．信息查询

a.  可查看机号：显示屏左边三位显示机号（000-127）。 

b. 可查看日期：显示屏按顺序显示年、月、日。

2．使用方式

a.  不打卡时显示时钟。

b.  打卡成功时屏幕显示有效卡号或工号、姓名、打卡时间。

1、 软件部分

A、微动力一卡通（考勤）电脑软件管理系统

系统特点

1．专业设计

      本系统由人事、行政管理人员和计算机人员共同开发，与人事管理和考勤管理相结合，在管理方面专业性强，并提供丰富的专业报表。

2．良好的用户界面

    本系统采用流行的Windows98开发环境，用户可方便的使用键盘、鼠标进行操作。

3．丰富的功能

本系统的设计是建立在充分理解人事、考勤管理要求基础之上的，合理分配用户的功能需求及操作流程,功能丰富。

4．系统灵活

系统设备既可联网操作，又可单机使用，节省系统投资，方便用户。

5．BS查询功能(可根据需求来量身订做)

    本查询功能采用良好的Web介面，可方便多用户查询。

B、人事考勤门禁模块说明

1、人事模块

（一）、资料块

1． 部门设置：

       部门层次可划分为无限层（如总经理下分各部门，生产部又分生产计划部……）。

2． 员工资料：

       采用资源浏览器方式（按部门，类似于WIN98的资源浏览器方式），可方便

       浏览各员工的详细信息，在此可方便地进行各种操作、离职、查询、增加、

       删除、调职、各项人事统计（包括学历、工龄等），以及试用期满的员工能，

并能显示员工的彩色照片，且可以打印出厂证。

3． 奖惩登记：

完整记录每位员工的奖惩资料。

4． 调动登记：

详细记录员工每次的调动资料。

5． 离职登记：

离职以后的员工资料，依然留在数据库中，不会立即删除，并可对自离及解雇率进行统计。

6． 人事统计：

对人事各项资料进行统计。

7．请假登记：

记录员工的每次请假情况。

8.个人领用资产查询（本功能在标准版中不存在，可加载）
     可根据需求查询到本人在公司领用的相关的资产明细；

9． …     

（二）、查询块

1． 各种简单和复杂条件的查找（自定义查找条件），并可打印查询结果。

2． 满试用期员工。

3． 生日名单。

（三）、报表

1． 可打印以上模块的相应报表。

2． 人员结构分析报表。

3． 相关分析报表。

（四）、维护

1． 查询登录记录。

具备系统日志，可记录每次登记的时间及退出时间。

2． 用户和权限管理。

      包括用户的增加、删除和赋权管理。

2、考勤模块

（一）、设置

1． 班次设置：

        在这里设置所有可能的班次（包括后勤、保安等）。能非常灵活地处理各种

        频繁的倒班、通霄加班等复杂的班次。

2． 班组织设置（排班）：

        能灵活的设置班组，只需用鼠标即可完成所需班组设置，包括每人每天上

       不同的班，即可一天、一天排，也可几天或几个月甚至一年或几年的排。

（二）、联机处理

从考勤机或门禁机中提取打卡数据。包括对考勤机的各种设置，如下载时间，设置打铃时间等。

（三）、手工签到

在忘带卡或其它特殊情况而未能及时刷卡的，即可进行手工在电脑上签到。（如有必要，可加

密码控制）

（四）、数据

1． 原始数据

   在把文件读入数据库后，即可查询员工每天或几天的打卡数据。

2． 日考勤统计

   对每天的考勤情况进行统计，从而知道每人每天的考勤情况（如迟到、早退、旷工等）。

（五）、报表

1． 原始数据报表。

2． 月考勤数据汇总报表。

3． 员工出勤报表。

4． 部门出勤报表。

5． 报表并能导出到EXCEL电子表格中。

 （六）、查询

1． 原始数据查询。

2． 排班查询。

3． 一天未刷卡人员和三天未刷卡人员。

3、门禁模块

（一）、设置

1、 区域资料设置：

主要是针对每个门禁点上，可判断有多少人员在某时进出，也可通过区域观察某些人进入该区域，对门禁点上施行比较集中管理。

2、 位置资料的设置：

主要是对每台门禁机在某个区域上进行某种职能的设置，可有利的对此机具名单进行及时更新，有效的控制人员进出并可按位置作统计。

3、 权限设置：

此设置主要是针对可通行人员的名单进行设置，对区域时间的设置可对应到个人，也可群体设置。

（二）系统功能

本系统设置设计为后台处理，在硬件设备上主要是控制门锁开关闭合时间，员工进门刷卡时，门禁机负责进出人员权限校对、开锁、信息记录等，在软件发出指令对硬件设备进行数据采集后，后台数据进行统计，记录出在某段时间中，某些人进入某些区域，方便于管理。

（三）忘记带卡及应急按钮

在室内可安装应急开门按钮，目前一般在门内会安装一个开门按钮，方便在停电、忘记带卡或来宾访问等通过门内现有员工进行人来识别是否有权限进入该区域，或出现一些特殊情况时对该门进行应急处理。

（四）数据

1、 原始数据

原始记录存在门禁机内，停电十年不丢失，该设备内存储器为CMOS　FALSH技术。

2、 数据分析

通过读取原始记录在软件中，软件实行统计及区分黑白名单的管理，在黑名单中除设备在当时的硬件设备报警外还可通过数据分析后进行事后追中。

（五）查询

可通过数据采集后进行分析后得到各个区域中，人员通行的情况，可在软件中反映出通行人员的姓名、时间、通行地点。

（六）安全

相互认证、数据密码和信息识别码保护系统免受任何诈骗。

区分通路条件的卡算术增加和减少的能力提高了安全性。对每条命令独立密钥的分配，在使得系统节省费用的情况下，允许密钥分层使用

（七）、详细地点的系统配置

1） 龙阳路车站：上下车进出口处：以现有的的栏道为基本设施，其中栏道加装单门开门的电磁力锁一把，门禁机一台，门禁机防护罩一个，开门按钮一个；车辆控制中心：使用进门刷卡，出门刷卡，门禁机一台，感应读头一个，光面木门电锁扣一套，其他沿用现在装置。此处总配置TCP/IP转换器一台。

2） 机场车站：上下车进出口处：（与龙阳路进出口处一样）

3） 机车维修中心：三楼与一楼进出口处：安装断电开门光面锁扣各一把，门禁机各一台，读头各一个，开门按钮一个。

4） 档案管理中心：（同机车维修中心配置一样）

4、部门消费模块

（1） 系统功能

本系统专为贵公司做的个性化开发，系统功能主要是通过电脑进行对公司中固定资产及相关的部门费用进行控制，主要是实现各部门中费用的核算，采用记帐制在部门下用手工添入每笔消费金额，并在对应的备注栏中（物品明细栏中添入领用物品或使用的物品），以便查询及将来的物品领用控制；

（2） 设置

1、 设置部门费用

指部门中每月按现金结算的项目，给予预充值功能，目前主要是指部门的招待费用。

2、 设置部门消费最高值（预留扩充部分）

在消费过程中弹出对应前面部门消费记录，对每部门实行最高限额。

（3） 查询

1、 每月后可根据部门查询每笔消费的明细表单（金额）；

2、 每月可查询每部门领用的部门清单；

C、餐厅消费介绍

（一）、系统功能

本系统设计思路为预存款功能，可存款取款；新增卡证；更换注销卡证；设置分机信息；设置不同消费类别；实时余额查询；个人、分机消费查询；就餐人数和次数查询；退换卡查询。

（二）设置

1、 可设置单次最高消费限额；

2、 可设置当天的最高的限额；

3、 可设置外来卡不能消费；

（三）统计

1、 个人消费明细表

2、 部门消费明细表

3、 分机当天消费明细表

4、 分机消费汇总表

5、 餐厅消费汇总表

6、 个人消费汇总表
	ID卡考勤机
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	产品特性： 
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	·ID卡门禁机、考勤机
	
	

	·刷卡可显示中文姓名
	
	

	·电源：电压 DC 9V/12V 
	
	

	·功率 < 5W 
	ER-880D
	

	·工作环境：温度：0℃ ～ 50℃ 
	[image: image36.png]



	

	·湿度：10% ～ 90% 
	
	

	·工作频率： 125 KHz 
	
	

	·卡操作距离：≥100mm 
	
	

	·卡读写时间：小于0.1秒 
	ER-889D
	

	·存储容量：最大可保存4.8万条数据
	

	·通讯方式：RS232/RS485（自动转换），可通过TCP/IP转换器与局域网端口直接连接
	

	·通讯距离：RS485方式一级网络可联网128台，最远通讯距离1200米 
	

	·传输速率：9600bps，最大为38400bps
	

	·体积：200mm×130mm×46mm 
	

	·内置可编程看门电子狗，使系统具备极高的可靠性和持久性 
	

	·可自动报时 
	

	·内置后备电池，停电后可持续工作6-8小时 
	

	·使用CMOS FLASH MEMORY，停电状态下可保持数据十年 
	

	·参数设置可由电脑下载或用管理卡设置 
	

	·数据可实时传送，也可非实时传送
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